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e.anoshko
Внимательно прочтите все меры предосторожности и инструкции перед эксплуатацией оборудования. См. инструкцию по эксплуатации оборудования, на котором работает этот двигатель.
Убедитесь, что двигатель остановлен и выровнен, прежде чем выполнять какое-либо техническое обслуживание или ремонт.
Гарантийное покрытие указанно в гарантийном талоне и на KohlerEngines.com. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ним, так как в нем указаны ваши конкретные права и обязанности.
Для обеспечения соответствия действующим нормам по выбросам противодавление в выхлопной системе не должно превышать предельные значения, установленные для KohlerEngines.com. Выполните поиск по номеру модели, затем выберите вкладку «Характеристики».
Kohler Engines опубликовала значения CO2 на веб-сайте KohlerEngines.com.

e.anoshko
Запишите информацию о двигателе, чтобы использовать ее при заказе запчастей или получении гарантии.
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      WARNING: 

e.anoshko
ПРИМЕЧАНИЕ: используется для уведомления людей о важной информации об установке, эксплуатации или техническом обслуживании.

e.anoshko
Взрывоопасное топливо может вызвать пожар и тяжелые ожоги

e.anoshko
Не заправляйте топливный бак при горячем или работающем двигателе

e.anoshko
Бензин чрезвычайно легко воспламеняется, и его пары могут взорваться при воспламенении.
Храните бензин только в одобренных емкостях, в хорошо проветриваемых, незанятых зданиях, вдали от искр и пламени. Пролитое топливо может воспламениться при контакте с горячими деталями или искрами от воспламенения. Никогда не используйте бензин в качестве чистящего средства

e.anoshko
Выхлопные газы двигателя содержат ядовитую окись углерода. Угарный газ не имеет запаха, бесцветен и при вдыхании может привести к смерти

e.anoshko
Перед работой с двигателем или оборудованием отключите двигатель следующим образом: 1) Отсоедините провод(а) свечи зажигания. 2) Отсоедините отрицательный (-) кабель аккумулятора от аккумулятора.

e.anoshko
Держите руки, ноги, волосы и одежду подальше от движущихся частей во избежание травм. Никогда не запускайте двигатель со снятыми крышками, кожухами или ограждениями.

e.anoshko
Поражение электрическим током может привести к травме.
Не прикасайтесь к проводам при работающем двигателе.

e.anoshko
Горячие детали могут вызвать сильные ожоги.

Не прикасайтесь к двигателю во время работы или сразу после остановки.

e.anoshko
Никогда не запускайте двигатель со снятыми теплозащитными экранами или кожухами.

e.anoshko
Перед обслуживанием отсоедините и заземлите провод(а) свечи зажигания.

e.anoshko
Угарный газ может вызвать сильную тошноту, обморок или смерть.

Избегайте вдыхания выхлопных газов.
 
Никогда не запускайте двигатель в помещении или в закрытых помещениях

e.anoshko
Вращающиеся детали могут привести к серьезным травмам.
Не приближайтесь к работающему двигателю.

e.anoshko
Этот продукт может подвергнуть вас воздействию химических веществ, включая окись углерода и бензол, которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.P65Warnings.ca.gov.

e.anoshko
Медленно
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e.anoshko
База воздухоочистителя

e.anoshko
Предварительный очиститель

e.anoshko
Винт

e.anoshko
Пробка для заливки масла

e.anoshko
Экран мусора

e.anoshko
Дроссельное регулирование

e.anoshko
Бумажный фильтр. элемент

e.anoshko
Двухэлементный воздухоочиститель

e.anoshko
Кожух глушителя

e.anoshko
Щуп

e.anoshko
Ручка стартера

e.anoshko
Крышка бензобака

e.anoshko
Крышка воздухоочистителя

e.anoshko
Низкопрофильный воздухоочиститель

e.anoshko
Свеча зажигания

e.anoshko
Выключатель вкл/ выкл (при наличии)

e.anoshko
Отключение подачи топлива

e.anoshko
Топливный бак

e.anoshko
Гайка-барашек

e.anoshko
Пробка для слива масла

e.anoshko
Элемент

e.anoshko
Выдвижной
Стартер

e.anoshko
Контроль дросселя

e.anoshko
1. Проверьте уровень масла. Добавьте масло, если оно низкое. Не перелейте.
2. Проверьте уровень топлива. Добавьте топливо, если оно низкое. Проверьте компоненты топливной системы и трубопроводы на наличие утечек.
3. Проверьте и очистите зоны охлаждения, воздухозаборники и внешние поверхности двигателя (особенно после хранения).
4. Убедитесь, что компоненты воздушного фильтра и все кожухи, кожухи оборудования и ограждения находятся на месте и надежно закреплены.
5. Проверьте искрогаситель.
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e.anoshko
Угарный газ может вызвать сильную тошноту, обморок или смерть.

Избегайте вдыхания выхлопных газов. Никогда не запускайте двигатель в помещении или в закрытых помещениях.

e.anoshko

Выхлопные газы двигателя содержат ядовитую окись углерода. Угарный газ не имеет запаха, бесцветен и при вдыхании может привести к смерти.

e.anoshko
Вращающиеся детали могут привести к серьезным травмам.

Не приближайтесь к работающему двигателю.

e.anoshko
Держите руки, ноги, волосы и одежду подальше от движущихся частей во избежание травм. Никогда не эксплуатируйте двигатель со снятыми крышками, кожухами или ограждениями.

e.anoshko
Положение воздушной заслонки для запуска может варьироваться в зависимости от температуры и других факторов. Когда двигатель заработает и прогреется, поверните воздушную заслонку в положение OFF.

e.anoshko
Периодически удлиняйте пусковой шнур для проверки его состояния. Если шнур изношен, немедленно замените его у авторизованного дилера Kohler.

e.anoshko
Не запускайте двигатель непрерывно более 10 секунд. Дайте 60-секундный период охлаждения между попытками запуска. Несоблюдение этих правил может привести к перегоранию стартера.

e.anoshko
Если двигатель развивает скорость, достаточную для отключения стартера, но не продолжает работать (фальстарт), необходимо дать двигателю полностью остановиться, прежде чем пытаться перезапустить двигатель. Если стартер включается при вращении маховика, шестерня стартера и зубчатый венец маховика могут столкнуться, что приведет к повреждению стартера.

e.anoshko
Поверните запорный топливный кран в положение ON (при наличии).
Переведите переключатель включения/выключения двигателя в положение ON (при наличии).
 Запустите двигатель следующим образом:
Холодный двигатель: Установите ручку дроссельной заслонки посередине между положениями SLOW и FAST. Установите ручку воздушной заслонки в положение ON.
Прогретый двигатель: установите ручку газа посередине между положениями SLOW и FAST. Верните воздушную заслонку в положение OFF, как только двигатель запустится. Прогретый двигатель обычно не требует подсоса.

e.anoshko
4. Выдвижной пуск: Медленно потяните рукоятку стартера, пока не пройдет сжатие – СТОП! рукоятка возврата стартера; сильно потяните прямо, чтобы избежать чрезмерного износа троса от направляю-щей троса стартера. Электрический запуск: активируйте переключатель стартера.Отпустите переключатель, как только двигатель запустится. Если стартер не проворачивает двигатель, немед-ленно выключите стартер. Не предпринимайте даль-нейших попыток запустить двигатель, пока состоя-ние не будет устранено. Не спешите. Обратитесь к ав-торизованному дилеру Kohler для анализа неисправностей. 
5. Постепенно возвращайте дроссельную заслонку в положение OFF после того, как двигатель запустится и прогреется. Двигатель/оборудование можно экс-плуатировать в период прогрева, но может оказаться необходимым оставить воздушную заслонку час-тично открытой, пока двигатель не прогреется.

e.anoshko
1. Используйте подходящее масло для ожидаемой температуры.
2. Отключите все возможные внешние нагрузки.
3. Используйте свежее зимнее топливо. Топливо зимнего сорта имеет более высокую летучесть для улучшения запуска.

e.anoshko
1. Если возможно, снимите нагрузку, отключив все навесное оборудование с приводом от ВОМ.
2. Если имеется, переместите ручку управления дроссельной заслонкой в положение «медленно» или «холостой ход»; остановить двигатель.
3. Если есть, закройте запорный топливный кран.

e.anoshko
См. инструкции по эксплуатации оборудования, на котором работает этот двигатель. Не эксплуатируйте этот двигатель с превышением максимального рабочего угла; см. таблицу спецификаций. Повреждение двигателя может быть вызвано недостаточной смазкой.

e.anoshko
Не изменяйте настройку регулятора для увеличения максимальной скорости двигателя. Превышение скорости опасно и приведет к аннулированию гарантии

e.anoshko
Если этот двигатель эксплуатируется на высоте 4000 футов (1219 метров) или выше, требуется комплект высотного карбюратора. Чтобы получить информацию о комплекте высотного карбюратора или найти авторизованного дилера Kohler, посетите сайт KohlerEngines.com или позвоните по телефону 1-800-544-2444 (в США и Канаде).
Этот двигатель следует эксплуатировать в исходной конфигурации ниже 4000 футов (1219 метров).
Эксплуатация этого двигателя с неправильной конфигурацией двигателя на заданной высоте может увеличить его выбросы, снизить эффективность использования топлива и производительность и привести к повреждению двигателя.
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e.anoshko
Случайный пуск может привести к серьезным травмам или смерти.
Перед обслуживанием отсоедините и заземлите провод(а) свечи зажигания.

e.anoshko
Перед работой с двигателем или оборудованием отключите двигатель следующим образом: 

1) Отсоедините провод(а) свечи зажигания. 
2) Отсоедините отрицательный (-) кабель аккумулятора от аккумулятора.

e.anoshko
Обычное техническое обслуживание, замена или ремонт устройств и систем контроля выбросов могут выполняться любым ремонтным предприятием или частным лицом; однако гарантийный ремонт должен выполняться авторизованным дилером Kohler, которого можно найти на сайте KohlerEngines.com или по телефону 1-800-544-2444 (в США и Канаде).

e.anoshko
• Очистите низкопрофильный элемент воздушного фильтра.
• Замените двухэлементный элемент воздушного фильтра.
• Поменять масло.
• Очистите зоны охлаждения.
• Очистите искрогаситель (при наличии).
• Замените топливный фильтр (при наличии).

e.anoshko
1 Выполняйте эти процедуры чаще в тяжелых, пыльных и грязных условиях.
2 Попросите авторизованного дилера Kohler выполнить это обслуживание.
3 Опция только при использовании масла KOHLER® PRO.

e.anoshko
Всесезонное синтетическое масло KOHLER® PRO 10W-50 идеально подходит для двигателей®<OHLER. Оно специально разработано для увеличения интервала замены масла до 300 часов. Свяжитесь с авторизованным дилером Kohler, чтобы узнать о наличии.
300-часовые интервалы замены масла разрешены только для двигателей KOHLER, в которых используется синтетическое масло KOHLER PRO 10W-50. В двигателях KOHLER можно использовать альтернативные моторные масла, но для надлежащего технического обслуживания требуется интервал замены масла 100 часов. Масло должно быть API (Американский институт нефти).
класс обслуживания SJ или выше. 

e.anoshko
Выберите вязкость в зависимости от температуры воздуха во время работы, как показано ниже
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e.anoshko
Во избежание значительного износа двигателя или повреждения, никогда не запускайте двигатель с уровнем масла ниже или выше рабочего

e.anoshko
Убедитесь, что двигатель остыл. Очистите области заливки масла/щупа от любого мусора.

1. Извлеките щуп; вытереть масло.
2. Снова вставьте щуп в трубку; упереться в маслоналивную горловину; поворачивайте против часовой стрелки до тех пор, пока колпачок не опустится до самой нижней точки резьбы; не навинчивайте колпачок на трубку.
а. Извлеките щуп; проверить уровень масла. Уровень должен быть выше отметки на щупе.
или
б. Снимите пробку для заливки масла. Уровень должен быть до перелива заливной горловины.
3. Если уровень масла низкий, долейте масло до уровня перелива заливной горловины.
4. Установите на место щуп или пробку заливного отверстия и надежно затяните.

e.anoshko
Меняйте масло, пока двигатель теплый.
1. Очистите область вокруг крышки маслозаливной горловины/щупа и сливной пробки.
2. Снимите сливную пробку и крышку маслоналивного отверстия/щуп. Полностью слейте масло.
3. Установите на место сливную пробку. Крутящий момент до 13 футо-фунтов.
(17,6 Н-м).
4. Заполните картер новым маслом до перелива заливной горловины.
5. Установите на место крышку/щуп для заливки масла и надежно затяните.
6. Утилизируйте отработанное масло в соответствии с местными постановлениями.

e.anoshko
Этот переключатель предназначен для предотвращения запуска двигателя при низком уровне масла или при отсутствии масла. Oil Sentry™ не может остановить рабо-тающий двигатель до того, как произойдет повреждение. В некоторых приложениях этот переключатель может акти-вировать предупреждающий сигнал. Прочтите руководства по эксплуатации вашего оборудования для получения до-полнительной информации

e.anoshko
Взрывоопасное топливо может вызвать пожар и серьезные ожоги.

Не заполняйте топливный бак при горячем или работающем двигателе.

e.anoshko
Бензин чрезвычайно легко воспламеняется, и его пары могут взорваться при воспламенении. Храните бензин только в одобренных емкостях, в хорошо проветриваемых, незанятых зданиях, вдали от искр и пламени. Пролитое топливо может воспламениться при контакте с горячими деталями или искрами от воспламенения. Никогда не используйте бензин в качестве чистящего средства.

e.anoshko
E15, E20 и E85 НЕ одобрены и НЕ должны использоваться; последствия исполь-зования старого, просроченного или загряз-ненного топлива не подлежат гарантии.

e.anoshko
Топливо должно соответствовать следующим требованиям:
• Чистый, свежий, неэтилированный бензин.
• Октановое число 87 (R+M)/2 или выше.
• Октановое число по исследовательскому методу (RON) октановое число не менее 90.
• Допускается бензин с содержанием этилового спирта до 10 %, 90 % неэтилированного бензина.
• Разрешены метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) и смесь неэтилированного бензина (макс. 15% МТБЭ по объему).
• Не добавляйте масло в бензин.
• Не переполняйте топливный бак.
• Не используйте бензин старше 30 дней.

e.anoshko
Взрывоопасное топливо может вызвать пожар и серьезные ожоги.
Не заполняйте топливный бак при горячем или работающем двигателе.

e.anoshko
Бензин чрезвычайно легко воспламеняется, и его пары могут взорваться при воспламенении. Храните бензин только в одобренных емкостях, в хорошо проветриваемых, незанятых зданиях, вдали от искр и пламени. Пролитое топливо мо-жет воспламениться при контакте с горячими де-талями или искрами от воспламенения. Никогда не используйте бензин в качестве чистящего ср-ва.

e.anoshko
Убедитесь, что двигатель остыл.

1. Очистите область вокруг крышки топливного бака.
2. Снимите крышку топливного бака. Залить до основания заливной горловины. Не переполняйте топливный бак. Оставьте место для расширения топлива.
3. Установите на место крышку топливного бака и надежно затяните.

e.anoshko
Топливопровод с низкой проницаемостью должен быть установлен на карбюраторных двигателях Kohler Co. для соблюдения нормативных требований EPA и CARB.
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ENяинагижаз ачевС

 CAUTION

йыншудзов ртьлиФ
:МИРП

:МИРП

акбурт .дзоВ

еинеджалхо еоншудзоВ

 WARNING

итсач еынсапаЗ/тномеР

еиненарХ

e.anoshko
Убедитесь, что оба конца вентиляционной трубки правильно подсоединены.

e.anoshko
Горячие детали могут вызвать сильные ожоги.
Не прикасайтесь к двигателю во время работы или сразу после остановки.

e.anoshko
Никогда не запускайте двигатель со снятыми теплозащитными экранами или кожухами.

e.anoshko
Необходимо правильное охлаждение. Во избе-жание перегрева очищайте экраны, ребра охлаж-дения и другие внешние поверхности двигателя. Избегайте попадания воды на жгут проводов или любые электрические компоненты. См. График технического обслуживания.

e.anoshko
Мы рекомендуем вам обращаться к авторизованному дилеру Kohler для выполнения всех работ по техническому обслуживанию, ремонту и замене деталей для двигателя. Чтобы найти авторизованного дилера Kohler, посетите сайт KohlerEngines.com или позвоните по телефону 1-800-544-2444 (в США и Канаде).

e.anoshko
Если двигатель не будет работать в течение 2 месяцев или больше, следуйте процедуре ниже:
1. Добавьте в топливный бак средство для обработки топлива Kohler PRO Series или эквивалент. Дайте двигателю поработать 2-3 минуты, чтобы стабилизированное топливо попало в топливную систему (неисправности из-за необработанного топлива не подлежат гарантийным обязательствам).
2. Меняйте масло, пока двигатель еще теплый после работы (НЕ требуется, если используется полностью синтетическое масло KOHLER PRO 10W-50). Снимите свечи зажигания и залейте около 1 унции. моторного масла в цилиндр(ы). Замените свечу(и) зажигания и медленно проверните двигатель, чтобы распределить масло.
3. Отсоедините отрицательный (-) кабель аккумуляторной батареи.
4. Храните двигатель в чистом, сухом месте.

e.anoshko
Поражение электрическим током может привести к травме.
Не прикасайтесь к проводам при работающем двигателе.

e.anoshko
Очистите выемку для свечи зажигания. Снимите штекер и замените.
1. Проверьте зазор с помощью проволочного щупа. Отрегулируйте зазор, см. таблицу спецификаций для регулировки.
2. Установите заглушку в головку блока цилиндров.
3. Затяните свечу с усилием 20 футо-фунтов (27 Н-м). 

e.anoshko
Работающий двигатель с ослабленным или поврежденные компоненты воздуш-ного фильтра могут привести к прежде-временному износу и выходу из строя. Замените все изогнутые или поврежден-ные компоненты.

e.anoshko

Двойной элемент

Снимите барашковую гайку и крышку воздушного фильтра. Предочиститель:
1. Снимите предварительный очиститель с бумажного элемента.
2. Замените или промойте фильтр предварительной очистки в теплой воде с моющим средством. Промойте и дайте высохнуть на воздухе.
3. Установите фильтр предварительной очистки на бумажный элемент. Бумажный элемент:
1. Снимите бумажный элемент с предварительным очистителем.
2. Отделить фильтр предварительной очистки от элемента; отремонтируйте предварительный очиститель и замените элемент.
3. Установите фильтр предварительной очистки на бумажный элемент.
Установите на место крышку воздухоочистителя и закрепите барашковой гайкой.

Низкопрофильный
1. Снимите винт и крышку воздушного фильтра.
2. Снимите пенопластовый элемент с основания.
3. Вымойте пенопластовый элемент в теплой воде с моющим средством. Промойте и дайте высохнуть на воздухе.
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ялетагивд яицакифицепС

алсам меъбОмеьбОдоХмаиДьледоМ   розаЗ
.жаз ичевс

   логу .мискаМ
анолкан  

SH255
2.7 in.

(68 mm)
2.1 in.

(54 mm)
12 cu. in.
(196 cc)

0.63 qt.
(0.60 L) 

0.030 in.
(0.76 mm) 25°SH265

SH270

восорбыв ялортнок аметсиС

кодалопен еиненартс,

ыничирп еынжомзоВ

П  

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ●

e.anoshko
Не пытайтесь обслуживать или заменять основные компоненты двигателя или какие-либо элементы, требующие особого времени или процедур регулировки. Эту работу должен выполнять авторизованный дилер Kohler.

e.anoshko
нет топлива

e.anoshko
нерпвильное топливо

e.anoshko
загрязн. топливо-провода

e.anoshko
загрязн. экран

e.anoshko
Не запускается

e.anoshko
Тяжелый запуск

e.anoshko
Внезапно останавливается

e.anoshko
Не хватает мощности

e.anoshko
Работает с перебоями

e.anoshko
Стуки

e.anoshko
Пропуски или осечки

e.anoshko
Перегрев

e.anoshko
Высокий расход топлива

e.anoshko
Обратный эффект

e.anoshko
* Превышение максимального рабочего угла может привести к повреждению двигателя из-за недостаточной смазки. Дополнительную информацию о технических характеристиках можно найти в руководстве по обслуживанию на сайте KohlerEngines.com.
Любые и все ссылки на мощность в лошадиных силах (л.с.) Kohler являются сертифицированными номиналами мощности и соответствуют стандартам SAE J1940 и J1995 в л.с. Подробную информацию о сертифицированных номинальных мощностях можно найти на сайте KohlerEngines.com.

e.anoshko
Система контроля выбросов выхлопных газов для моделей SH255, SH265, SH270 является EM для Агентства по охране окружающей среды США, Калифорнии и Европы.
ПРИМЕЧАНИЕ. Вмешательство в двигатель и его систему контроля выбросов аннулирует Сертификат соответствия Агентства по охране окружающей среды, Исполнительный приказ ARB и одобрение типа ЕС.

e.anoshko
свеча зажиг.

e.anoshko
загрязнвозд фильтр

e.anoshko
перегрузка двигателя

e.anoshko
некоррект. уров масла




